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WAS GEWINNEN SIE DURCH DEN
EINSATZ VON AuBenrollladen?

SICHERHEIT - Rollladen sind die erste Hurde fur den potentiellen
Einbrecher. Somit durfen wir uns zu Hause sicher fUhlen.

AKUSTISCHER SCHUTZ - Dank Rollladen wird ihr Haus vor
AuBenlarm geschutzt.

PERFEKTE WARMEDAMMUNG - Rollldden sorgen vor allem im
Winter fur einen deutlich niedrigeren Warmeverlust durch Fenster
und Turen.

SONNENSCHUTZ - Rollladen schutzen Raume im Sommer
ausgezeichnet vor Uberhitzung.

PRIVATSPHARE - Rollldden schitzen das Zuhause vor fremden
Blicken und sorgen fUr ungestortes Verhalten unter den Bewohnern.

FENSTERSCHUTZ - Rollladen schutzen Fensterrahmen wirksam vor
schadlichen aul3eren Faktoren wie Wind, Regen oder direkte
Sonneneinstrahlung.

SPARSAMKEIT - Rollladen sorgen fur Kostensenkung bei der
Heizung im Winter und Klimaanlage im Sommer.

INSEKTENSCHUTZ - Die mit dem Insektenschutzgitter integrierten
Rollladen bilden eine Barriere, die das Zuhause vor Insekten schutzt.

ALUPROF SA
AI UPPOF ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polen
- - Tel. +48 77 400 00 0O, Fax +48 77 400 00 06

ALUMINIUM SYSTEMS E-Mail: opole@aluprof.eu, www.rollladen.aluprof.eu




PRUFEN SIE ANDERE VARIANTE
DES SYSTEMS Opoterm

SKT OPOTERM NOVA
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Im Vergleich zur Standardversion des Opoterm-Systems wurde die Position des
integrierten Insektenschutzgitters in der NOVA Variante NOVA geandert. Das
Insektenschutzgitter wurde unter dem Rollladenpanzer montiert, wodurch es
naher an den Fensterrahmen gebracht werden konnte. Die Montage dieser
Losung ist sehr einfach. Ahnlich wie beim SKB STYROTEM - System bilden die
Einlaufstutzen des Panzers die Adapter fur die Montage des MKT-Systems in
der Click-Technologie. Das entsprechend aufgewickelte Insektenschutzgitter
wird zu beliebiger Zeit im Kasten montiert - wahrend der Produktion oder auf
dem bereits montierten Kastenrahmen. Die Lageanderung des Insektenschutz-
gitters beeinflusst nicht die Aufwicklungsparameter des Systems. Vorteilhaft ist
auch die Moglichkeit, Abdeckungen fur Blendenkappen mit einem Klick auf
bereits vorhandenem Rollladen zu montieren. Dank dem speziellen Adapter fur
Einlaufstutzen kdnnen auch breite Rollladen mit schmalen FUhrungsschienen
ausgefuhrt werden, was oft auf dem franzdsischen Markt gefragt wird. Der Ad-
apter eignet sich sowohl fur die elektrische als auch fur die manuelle Steuerung.
Bei der manuellen Steuerung ist es moglich, einen breiteren Kasten auszufth-
ren, der Gurt- bzw. Seilausgang befindet sich auf ganzer Breite der Fassade, da-
her die Moglichkeit den Gurtaufwickler an der Wand zu montieren.

Diese Variante wurde vor allem fur den franzdsischen Markt entwickelt, wo
haufig alte Fensterlaibungen verwendet werden, die bei der Renovierung nicht
abgebaut werden, da sie ein tragendes Element der Gebaudekonstruktion
sind. Die Losung ist sehr universell. Der Kasten wird in Z-Form ausgeschnitten,
wodurch er an alle auf dem Markt vorhandenen Renovierungsrahmen ange-
passt werden kann, deren FlossengroRe zwischen 25 mm und sogar 110 mm
variiert, ermoglicht. Dieses Produkt ist ausschlieBlich fur Systeme ohne Insek-
tenschutzgitter erhaltlich.

Diese Losung wurde hauptsachlich fur den franzdsischen Markt entwickelt,
wo sehr oft die Wande von innen gedammt werden und der Fensterrahmen
im Bereich der Warmedammung montiert wird. Dies erfordert den Einsatz
von speziellen Fensterprofilen, sog. Monoblock, und erschwert gleichzeitig die
mogliche Anwendung von Aufsatzsystemen. Um dieses Problem zu l6sen, hat
die Firma Aluprof Systemldsungen fur FUhrungsschienen entwickelt, die far
die Montage von Rollladen an dieser Art von Fensterrahmen geeignet sind.
Das Produkt zeichnet sich durch kleine Abmessungen aus und verfugt Uber
keine Befestigungselemente. Die FUhrungsschiene ist in zwei Versionen er-
haltlich - Aluminiumausfuhrung mit flacher Hinterwand sowie schrage PVC-
Ausfuhrung, die an den schragen Monoblock-Rahmen angepasst wird und
eine stabile Montage garantiert.



Moglichkeit der Anwendung einer besseren Warmedammung OC+ im Ver-
gleich zu der StandardausfUhrung, was durch Prufungen im renommier-
ten Prufinstitut IFT Rosenheim bestatigt wurde. Z.B.: fUr den Kasten 230/210
wurde ein Koeffizient Usb=0,59 W/m2K erreicht und fur den Kasten 255/240
U, =066 W/m?K. Die Warmedammung OC+ zeichnet sich durch einfache und
bequeme Montage sowie sehr gute Stabilitat aus. FUr anspruchsvollste Pro-
jekte wurde eine spezielle Art von Warmedammung fur solche Elemente wie
Blendenkappen, Teilungswande bzw. Stahlverstarkungen WSS vorgesehen.

Das Produkt ermoglicht die Montage ohne Bebauung bzw. mit Teil- oder Voll-
bebauung, gleichzeitig bildet das verwendete Kastenforderprofil eine sehr gute
Unterlage fur beliebiges Fertigungsmaterial (z.B. Styropor, Putz, Klinker) ist. Da-
ruber hinaus ist es auch maoglich, FUhrungsschienen in der Warmedammung
zu verstecken, dadurch wird im AufBenbereich lediglich der Rollladenpanzer
sichtbar. Dank farblicher Anpassung der Profile wird der Rollladen ein unsicht-
bares Element der Fassade. FUr Investoren, die den Rollladen als ein dekoratives
Element in ihren Projekten nutzen, besteht die Moglichkeit, den Kasten und
die FUhrungsschienen mit einer dekorativen Folie abzudecken. Das Angebot
umfasst eine breite Palette an Furnierfarben, die den neuesten Trends in der
Fensterbranche entsprechen.

Der Kasten aus Aluminium mit unbebauter Seitenblende im Auf3enbereich
sichert bessere Robustheit, das Produkt kann in beliebiger Farbe der RALPa-
lette beschichtet werden und passt sich somit farblich sehr gut an den Fens-
terrahmen oder die Fassade an. Bei Gebauden mit sehr dinnen Wanden und
keiner Moglichkeit der zusatzlichen Bebauung von innen ist es moglich, die
Variante mit rundem Seitenprofil anzuwenden. Es ist eine sehr dsthetische Lo-
sung, die sich bestimmt an jeden Raum anpassen lasst.

Die durchdachte Konstruktion bietet die Moglichkeit, die Versorgungsleitun-
gen im Kasten zu verlegen. Der spezielle Regler sichert die Leitungen am Ka-
bellbergang.

Um eine stabile und reibungslose Funktionsweise der Rollladen im Opoterm-
System zu sichern, vor allem bei breiten Produkten, sind speziell entwickelte
Stahlverstarkungen WSS am Kasten notwendig. Diese Elemente zeichnen
sich durch eine einfache Bauart aus, deren Form die Komponenten des Roll-
ladens nicht beeintrachtigt und im AuBenbereich nicht sichtbar ist. Diese uni-
verselle Losung bedeutet, dass sie in jeder KastengréBe mit Revisionsklappe
von unten und von vorne angewendet werden kénnen. Das Angebot umfasst
auch Verstarkungen im seitlichen und unteren Bereich, die bessere Steifheit
und Stabilisierung bei breiten AusfUhrungen sichern.



WAHLEN SIE DAS VIELSEITIGE SYSTEM
Opoterm

SKT OPOTERM st ein sehr universelles Produkt, das vor allem fUr die Montage in neuen Gebauden (vor allem Im-
mobilienbau) oder beim Austausch von Fensterrahmen entwickelt wurde. Das System ist ein Aufsatzrollladensystem,
der Kasten wird direkt am Fensterrahmen mithilfe eines entsprechend angepassten Anpassungsprofils montiert, das
kompatibel mit dem Profil des Fensterrahmens ist. Der Kasten ist aus hochqualitativen PVC-Elementen hergestellt,
dessen Innere wurde zusatzlich warmegedammt, was die thermischen Eigenschaften verbessert. Dies wurde durch
Prufungen im Institut IFT ROSENHEIM bestatigt.

Esist ein universelles und umfassendes Produkt, das die Montage ohne Bebauung bzw. mit Teil- oder Vollbebauung
ermaoglicht, gleichzeitig bildet das verwendete Kastenforderprofil eine sehr gute Unterlage fur beliebiges Fertigungs-
material (z.B. Styropor, Putz, Klinker), sodass der Kasten ein unauffalliger Teil der Gebaudefassade bleibt. Die durch-
dachte Konstruktion des Systems ermoglicht, einzelne Rollladen sowie Rollladen-Sets in einem Kasten auszufuhren.
Das Angebot umfasst mehrere Varianten des Systems, z.B.: Opoterm Nova, Opoterm Reno und Opoterm Monoblock.

Die Systemkonstruktion SKT OPOTERM ermaoglicht zusatzliche Integration mit dem Insektenschutzgitter, das einen
wirksamen Schutz vor Insekten sichert.
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Die Maoglichkeit der direkten Integration mit dem Insektenschutzsystem be-
deutet, dass der Investor bei Entscheidungen Uber den Kauf von AuBenroll-
laden, in der Phase der Bestellung diese mit einem unabhangig funktionie-
renden Insektenschutzsystem ausstatten kann. In diesem Fall werden die
AuBenrollladen mit entsprechend abgedichteten FUhrungsschienen, dem
Endstab und speziell entwickelten Kasten ausgestattet, die die Montage der
Welle mit Insektenschutzgitter ermaoglichen. Die Systeme MKT sind mit einem
modernen Mechanismus ALU_CLICK ausgestattet, der die Nutzung des Insek-
tenschutzgitters sehr einfach und problemlos macht. Beim SchlieBen gentgt
es, den Endstab des Insektenschutzgitters vorsichtig zu schlieBen. Beim Off-
nen ist auf den Endstab zu drlcken, der sich automatisch offnet.

Die Anwendung der Fihrungsschienen PPMO 60/12 sowie PPMO 60/17 ermag-
licht eine reibungslose Installation von Insektenschutz-Plissee-Systemen MPH
Harmony sowie MPH Verti. Sie verfUgen Uber eine spezielle Kammer, die als ein-
fache FUhrungsschiene des Insektenschutzgitters dient. Die Arbeit des Panzers
beeinflusst die Verwendbarkeit bzw. die Funktionsfahigkeit des Insektenschutz-
gitters nicht. Somit werden viel Platz und Zeit fur die Montage eingespart. Die
FUhrungsschienen wurden aus Aluminium ausgefuhrt und erganzen das An-
gebot an die FUhrungsschienen in den SKT Opoterm -Systemen. Ahnlich wie
die anderen FUhrungsschienen in diesen Systemen kénnen sie vollstandig ein-
gebaut werden, was bedeutet, dass sie in Verbindung mit den Rollladen und
den Insektenschutzgittern eine feste und asthetische Einheit bilden.

Im Angebot sind 7 Anpassungsprofile erhaltlich, die die Befestigung des Kas-
tens auf dem Fensterrahmen durch einen Klick oder seitliches Einschieben
ermoglichen. Die Adapter arbeiten mit den meisten auf dem Markt erhalt-
lichen PVC-Systemen zusammen. Beim Aluminium-Fensterrahmen wurde
ein spezielles Distanzprofil mit Polyamid-Unterlage angewendet, die bei der
Installation des Kastens hilft. Um die Warmebrlcken zu minimieren, wird ein
Band zur optimalen Dammung angewendet.

Bei der Montage von Rollladenset von gleicher Hohe wird ein gemeinsamer
Antrieb zugelassen. In diesem Fall darf die maximale Breite des Systems nicht
6 000 mm Uberschreiten.

Ein besonderer Vorteil des SKT OPOTERM-Systems ist die Moglichkeit, die Re-
vision bereits vor der Endmontage des gesamten Rollladens von unten oder
von vorne zu wahlen. Dies erleichtert den notwendigen Zugang bei Stérun-
gen des Elektroantriebs oder beim Austausch des Rollladenpanzers.



